
Obsługa historii QuikStories

Dźwięk sferyczny

Automatyczne przesyłanie do chmury

PODSTAWOWE CECHY

FUNKCJE AUDIO

FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI

Zdjęcia

OverCapture

Akumulator

Wodoszczelna bez obudowy

Automatyczne kopiowanie do telefonu

2-calowy ekran dotykowy 
(z funkcją powiększania dotykiem)

Filmy poklatkowe

Filmy z funkcją TimeWarp

Stabilizacja obrazu HyperSmooth Sferyczny

Zwolnione tempo 2x

10 MP

1080p60 4:3 (1440p60)

Wbudowany

10 m

Standard

8x

12 MP (z funkcją SuperFoto)

4K60

Wyjmowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 1220 mAh

10 m

2x

10 MP (w trybie WDR)

4K30 / 1080p60 4:3 (1440p60)

Wbudowany

10 m

Standard

2x

18 MP

5.2K30

Wyjmowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 2620 mAh

5 m

Procesor obrazu GP1

Zaawansowana redukcja szumu wiatru Obsługa 2 mikrofonów Obsługa 3 mikrofonów

format .wav

Z profesjonalną przejściówką mikrofonową 3,5 mm

Z subskrypcją GoPro Plus Z subskrypcją GoPro Plus Z subskrypcją GoPro Plus

Z kablem Micro HDMI

Obsługa 2 mikrofonów Obsługa 4 mikrofonów

Wi-Fi + Bluetooth

Sterowanie głosowe

Transmisja na żywo

GPS

Dźwięk stereo

Łączy się z aplikacją GoPro

Zaawansowane metadane

Zgodność z obudową Super Suit 
(ochrona + obudowa podwodna)

Dźwięk w formacie RAW

GPS

Wake on Voice (Włącz głosem)

SuperFoto

Protune

Zgodność z systemem Karma

Wejście mikrofonowe audio 3,5 mm

Wyjście wideo HDMI

Film

Rejestrowanie sferyczne

TABELA PORÓWNAWCZA KAMER



2,7K

Format pliku wideo

Auto Low Light 
(Automatyczne dostosowanie klatkażu 
do słabych warunków oświetleniowych)

Interwały zdjęć poklatkowych

FILM 

ZDJĘCIA

5,2K

4K (4:3)

3K

1440p

960p

Megapiksele

1080p

720p

Kontrola ekspozycji

Maks. szybkość transmisji wideo

Szybkość w trybie seryjnym (kl./s)

Tryb ciągłego zapisu zdjęć

Zdjęcia w formacie RAW

2,7K (4:3)

SuperFoto

Kontrola ekspozycji

4K

TABELA PORÓWNAWCZA KAMER

Wide (Szerokie): 60, 30, 24 kl./s 
SuperView: 30, 24 kl./s

Wide (Szerokie): 30, 24 kl./s

Wide (Szerokie): 120, 60, 30, 
24 kl./s

SuperView: 60, 30, 24 kl./s
Liniowe: 60, 30, 24 kl./s

Wide (Szerokie): 60, 30, 24 kl./s 
Liniowe: 60, 30, 24 kl./s

Wide (Szerokie): 30, 24 kl./s

30 kl./s

60 kl./s

MP4 (H.264)

18 MP

30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1

120 Mb/s (Protune)

0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s

Wide (Szerokie): 60, 30 kl./s

MP4 (H.264)

10 MP

15/1

40 Mb/s (1440p)

Wide (Szerokie): 60, 30 kl./s

Wide (Szerokie): 120, 60, 30, 24 kl./s
Liniowe: 60, 30, 24 kl./s

MP4 (H.264/AVC), MP4 (H.265/HVEC)

12 MP

Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1

78 Mb/s (4K)

0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s

Wide (Szerokie): 240, 120, 60, 30, 24 kl./s
SuperView: 120, 60, 30, 24 kl./s

Liniowe: 120, 60, 30, 24 kl./s

Wide (Szerokie): 240, 120 kl./s

Wide (Szerokie): 240, 60 kl./s

Wide (Szerokie): 60, 30 kl./s

MP4 (H.264)

10 MP

15/1

60 Mb/s (4K)

Wide (Szerokie): 60, 30 kl./s



Ekran stanu

TRYBY

KONSTRUKCJA + WYMIARY

Zdjęcia

Film

Zapętlenie

Zdjęcia poklatkowe

Programator czasowy

Krótkie klipy

Orientacja pionowa

Filmy poklatkowe

Filmy z funkcją TimeWarp

Wymiary

Port USB

Zdjęcie poklatkowe nocne

Waga

Pamięć

Diody LED

Zwolnione tempo

Port HDMI

Tryb Burst (Seryjny)

Zdjęcie nocne

TABELA PORÓWNAWCZA KAMER

2x

USB-C

74 szer. × 75 wys. × 40 gł. (mm)

220 g

2

2x

USB-C

62,3 szer. × 44,9 wys. × 28,3 gł. (mm)

92,4 g

microSD co najmniej klasy 10 lub UHS-I, sprzedawana oddzielnie

2

2x

USB-C

62,3 szer. × 44,9 wys. × 28,3 gł. (mm)

94,4g

microSD co najmniej klasy 10 lub UHS-I, sprzedawana oddzielnie microSD co najmniej klasy 10 lub UHS-I, sprzedawana oddzielnie 2 karty microSD co najmniej klasy 10 lub UHS-II/III, sprzedawane oddzielnie

2

8x

USB-C

62,3 szer. × 44,9 wys. × 33 gł. (mm)

116 g

3


